
Номинальные значения мощности
Мо‰ель „ене‡то‡ P550P5 P605E5
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От‚о‰ тепл‡ ‚ систему ‚ыпуск‡: !"$ 
(-,7$&%4!7/ $/<*’=8/ /(7%7>8/67%.)
От‚о‰ тепл‡ ‚ ‚о‰у и см‡зочное м‡сло: !"$ 
(-,7$&%4!7/ $/<*’=8/ /(7%7>8/67%.)

От‚о‰ тепл‡ ‚ помещение: !"$ 
(-,7$&%4!7/ $/<*’=8/ /(7%7>8/67%.)
Темпе‡ту‡ ‚ыхлопно„о „‡з‡: °9 (°F)

Охл‡ж‰‡ющий поток ‚оз‰ух‡ ‰лfl 

‡‰и‡то‡: 63/67%. (!+-. ?+$/67%.) 
15*&@(&AB&2 474$/6& (*2 ,&-’$8 <,7 
’!,+@&AB/) $/6</,&$+,/ (’ 50°C (122°F)*

Поток ‚оз‰ух‡ ‰лfl „оениfl:
63/67%. (!+-. ?+$/67%.)
Поток ‚ыхлопно„о „‡з‡:
63/67%. (!+-. ?+$/67%.)

Технические данные
М‡к‡ и мо‰ель ‰‚и„‡телfl:

Мо‰ель „ене‡то‡ пееменно„о ток‡:

Кол-‚о цилин‰о‚/центио‚‡ние:

Р‡бочий объем: * (!+-. (A)6)
Ди‡мет/хо‰: 66 ((A)68)
Степень сж‡тиfl:

Вс‡сы‚‡ние:

Ч‡стот‡ ‚‡щениfl ‰‚и„‡телfl:

Полн‡fl мощность ‰‚и„‡телfl: !"$ (*.4.)
Се‰нее эффекти‚ное томозное 
‰‡‚ление: !C& (?+%$’=/!=. (A)6)
Скоость пошнfl: 6/4 (?+$/4)
Емкость топли‚но„о б‡к‡:
*7$,8 (.&**’%8 9:#)

 Длин‡:  

 66((A)68)
Шиин‡:  

66((A)68)
 Высот‡: 

 66((A)68)
 Сух‡fl м‡сс‡:

 !. (?+%$8)
4111 (161,9) 1536 (60,5) 2246 (88,4) 4655 (10263)
Сух‡fl м‡сс‡ – со см‡зочным м‡сломС з‡п‡‚кой – со см‡зочным м‡слом и

С з‡п‡‚кой:

!. (?+%$8)
4725 (10417)

Масса и размеры

D’67%&*0%8/ 3%&;/%72 4’’$=/$4$=+A$ ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 7 NEMA MG-1/22.
E/%/,&$’,%&2 +4$&%’=!&, <,/(4$&=*/%%&2 %& !&,$7%!/, 6’@/$ 4’(/,@&$0 ’<>7’%&*0%8/ &!4/44+&,8.

Определения для номинальных значений
 
Осно‚н‡fl мощность – мо‰ель
Эти номин‡льные зн‡чениfl используютсfl пи по‰‡че непеы‚но„о

электическо„о пит‡ниfl (пи пееменной н‡„узке) ‚место помышленно

пост‡‚лflемо„о электопит‡ниfl. Отсутст‚ует о„‡ничение н‡ ‰лительность

еже„о‰ной эксплу‡т‡ции ‚ ч‡с‡х; ‰‡нн‡fl мо‰ель способн‡ пост‡‚лflть 10%

избыточную мощность ‚ течение 1 ч‡с‡ к‡ж‰ые 12 ч‡со‚.

Резе‚н‡fl мощность – мо‰ель
Эти номин‡льные зн‡чениfl используютсfl пи по‰‡че непеы‚но„о

электическо„о пит‡ниfl (пи пееменной н‡„узке) ‚ случ‡е н‡ушениfl

эне„осн‡бжениfl уст‡но‚ки. Пи этих номин‡льных зн‡чениflх пее„узки

не‰опустимы. Гене‡то пееменно„о ток‡ ‚ ‰‡нной мо‰ели ‡ссчит‡н н‡

м‡ксим‡льно ‰опустимую непеы‚ную н‡„узку (‚ соот‚етст‚ии с ISO

8528-3).

P550P5 / P605E5

P550P5

P605E5

" 4=237 4 <’4$’2%%86 +*+;F/%7/6 <&,&6/$,’= 4=’/) <,’(+!>77 !’6<&%72 ’4$&=*2/$ 3& 4’-’) <,&=’ =%’47$0 736/%/%72 = $/5%7;/4!7/
5&,&!$/,74$7!7 -/3 <,/(=&,7$/*0%’.’ ’<’=/B/%72.

FG Wilson имеет производство в следующих странах:
Северная Ирландия  •  Бразилия  •  Китай  •  Индия  •  США
FG Wilson (F$&--!=&,$7,& = 9/=/,%’) G,*&%(77) =/(/$ ,&-’$+ 
;/,/3 4=’A E*’-&*0%+A H7*/,4!+A 9/$0. H*2 ’-,&B/%72 = 6/4$%’/ 
$’,.’=’/ <,/(4$&=7$/*04$=’ 3&)(7$/ %& 4&)$ FG Wilson 
www.FGWilson.com
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